
Fecha                                Bolzano, 1 de septiembre 2008

Objeto                               Declaración de conformidad.

Por la presente, la sociedad Eurotherm S.p.a. con sede en Frangarto (Bolzano) declara que los productos del 

sistema Euroflex, relacionados a continuación, son conformes a las normas adjuntas y a la norma UNE EN 

1264 parte 4, respetando la elección del aislamiento  en función  de  la  resistencia  térmica  requerida.     A 

continuación  la relación de productos que componen el sistema Euroflex 

Eurotherm S.p.a. declara también que la  emisión del  sistema  Euroflex  está  determinada  con  el  método  de

elementos finitos de acuerdo a la normativa UNE EN 15377



Producto

Descripción

Certificados

Idoneidad ambiente de instalación

Euroflex Rev.

Panel aislante Euroflex rev  en  poliestireno expandido con 
conductividad de 0,0035w/mºk (UNE EN 12667), resistencia 
a compresión 150 kPa (UNE EN 826)  y clase de reacción al 
fuego Euroclase E (EN 13501-1);  protegido  superiórmente 
por un film en HIPS (UNE EN 1264-4) de protección de  los 
tetontes de ayuda para la instalación  de  la  tubería con  el 
paso o  separación  correcto  y  resultante  del  proyecto; el 
panel  aislante  está    diseñado  para  eliminar  los  puentes 
técnicos;  Separaciónentre tubos múltiplos de 7.5 cm.

Marcado CE y certificado AENOR

Ambiente interno, uso civil, industrial.

Artículo

Medidas disponibles

El producto es conforme a las 
siguientes normas

Periodo de validez hasta 10/10/09

Cód 10026

Base: 1200 mm x 700 mm
Espesor: 20/50 mm

UNE EN 13163, UNE  EN 12667, UNE EN 826, EN 
13501-1



TUBO PEX -A CON BARRERA EVOH

Producto

Descripción

El producto es conforme a las 
siguientes normas

Idoneidad ambiente de instalación

TUBO PEX-A CON BARRERA EVOH

Tubo de polietileno reticulado  por el método del peróxido
clasificado en el grupo PEX-A (máximo grado de
reticulación) con barrera de oxígeno EVOH conforme a la 
norma UNE EN 1264-4.  Producto conforme a la norma
UNE EN ISO 15875 y certificado AENOR.

ISO 15875, UNE EN 1264-4, EN 743, EN 579

Ambiente interno, uso civil e industrial.

Artículo

Medidas disponibles

Posición o tipo de uso

Período de validez hasta 10/10/09

Diámetros 16x2 mm, 18x2 mm y 20x2 mm.

Sobre plancha aislante



Producto

Descripción

Idoneidad ambiente de 
instalación

Período de validez hasta 10/10/09

Artículo

Tipo de uso Mejoramiento del anclaje en los puntos de mayor curvatura y 
demanda

Clip sujeta-tubo en poliamida mod EUROFLEX para 
la fijación del tubo a la plancha aislante

Ambiente interno, uso civil e industrial



Cinta perimetral euroflex.

Cinta perimetral PE expandido de células cerradas con 
banda auto-adhesivo en la parte interior.

Altura h=140 mm, Espesor s= 8 mm

Ambiente interno, uso civil

Período de validez hasta 10/10/09

Producto

Descripción

Medidas disponibles

Idoneidad ambiente de instalación

Artículo

Posición o tipo de uso

El producto es conforme a la 
normativa

Perímetro de una instalación de suelo radiante conforme 
a la norma UNE EN 1264-4

UNE EN 1264-4

CINTA PERIMETRAL



Aditivo para mortero Europlast

Aditivo superfluidificante EUROPLAST (solución acuosa 
de polímeros sintéticos exenta de cloruros) para mejorar las
características de transmisión del calor del mortero y su 
trabajabilidad.

Mezclado en la pasta para el mortero

El preparado no tiene consideración de peligroso y es conforme a 
la directiva europea 99/45/CE y sucesivas actualizaciones

ADITIVO PARA MORTERO EUROPLAST

Período de validez hasta 10/10/09

Producto

Descripción

Posición o tipo de uso

El producto es conforme a la
siguiente normativa

Nota:

Marca CE

Ambiente interno, uso civil e industrial.

Artículo

Medidas disponibles

Producto dotado de los 
siguientes certificados

Idoneidad ambiente de 
instalación



FUNDA AISLANTE

Producto

Descripción

Posición o tipo de uso

Idoneidad ambiente de 
instalación

Artículo

Medidas disponibles

El producto es conforme  a la 
siguiente norma

Funda aislante

Funda aislante en PE expandido

Insertado en el tubo en la proximidad de los colectores y 
pasos de juntas

Ambiente interno, uso civil e industrial

D=20-25 mm, espesor 4 mm

UNE EN 1264-4

Período de validez hasta 01/05/09



Producto

Descripción

Posición o tipo de uso

Idoneidad ambiente de 
instalación

Artículo

Medidas disponibles

El producto es conforme a la 
siguiente norma:

Junta de dilatación

Junta de dilatación en PE expandido de alta densidad de 
células cerradas

Donde preve la normativa

Ambiente interno, uso civil e industrial 

UNE EN 1264-4

Período de validez hasta 01/05/09

JUNTA DE DILATACIÓN



Producto

Descripción

Posición o tipo de uso

Artículo

Medidas disponibles

Idoneidad ambiente de
instalación

Hoja PE espesor 0,2 mm

Hoja en PE de 0,2mm

En contacto con el forjado previo a la colocación de la 
plancha

Ambiente interno, uso civil e industrial

Período de validez hasta 10/05/09

HOJA PE DE ESPESOR 0,2 mm


